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JTPJB6  Envoltura  de  silicona  para  tazas  de  café  con  leche  de  17  oz  
JTPJB9  Calentador  de  vasos  de  chupito  de  1.5  

oz  JTPJB10  Mini  calentador  de  tazas  de  3  ozJTPJB5  Envoltura  de  silicona  para  tazas  de  café  con  leche  de  12  oz

JTPJB5

2

JTPJB6 JTPJB9

JTPJB3  Envoltura  de  silicona  para  tazas  de  11  a  15  oz

5

LÍDERES  EN  EL  MERCADO  POR  SU  SERVICIO  CALIFICADO

JTPJB3

Envoltura  de  silicona  para  tazas  JTPJB4  II  para  tazas  de  6  a  10  oz

LÍDERES  EN  EL  MERCADO  POR  SU  SERVICIO  CALIFICADO

Estructura:

Pantalla  digital

Configuración  de  modo

Más

Jugar

Envoltura  de  silicona  para  tazas

Menos

Tornillo  de  ajuste  de  presión

Mango  de  presión

Encendido  y  apagado  ­

Tecla  de  ejecución

Puerto  de  interfaz  de  accesorios6

N.º  de  artículo:  JTSB06­6  

Nombre  del  artículo:  Prensa  multitaza  fácil  ­  
Bivolt  Potencia:  450  W

Con  funciones  digitales  y  humanizadas,  esta  máquina  es  perfecta  para  imprimir  tazas.  Está  diseñada  con  seis  

calentadores  para  vasos  de  chupito  de  45  ml,  minitazas  de  90  ml,  tazas  de  290­380  ml,  tazas  de  170­280  ml,  tazas  

de  180­290  ml,  tazas  para  latte  de  350  ml  y  tazas  para  latte  de  450  ml.  Con  estos  seis  tamaños  de  calentadores,  

puede  imprimir  tazas  de  diferentes  tamaños  de  forma  mucho  más  cómoda.  La  mayor  mejora  de  esta  prensa  para  tazas  

es  el  mejoramiento  de  su  mango  de  presión  para  una  presión  mucho  más  uniforme.
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Sistema  de  temperatura:  Celsius  y  
Fahrenheit.  Rango  de  temperatura:  0­420  Fahrenheit;  0­200  
Celsius.  Rango  de  tiempo:  0­800  
segundos.  Embalaje:  Caja  
de  cartón.  Peso  bruto:  12,5  
kg.  Dimensiones:  400  ×  360  ×  350  mm.
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La  prensa  de  tazas  digital  6  en  1  ha  sido  reconocida  como  una  de  las  máquinas  de  prensado  de  tazas  más  populares.
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Voltaje:  Bivoltaje  (220V /  110V)
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Descripción

Tamaños  de  calentadores

Prensa  multitaza  JTrans  Easy  ­  BivoltPrensa  multitaza  JTrans  Easy  ­  Bivolt ®®
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Protector  de  corriente
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Artículo

1.  Los  parámetros  de  tiempo  y  temperatura  mencionados  corresponden  únicamente  a  los  equipos  fabricados  en  nuestra  fábrica.  Pueden  ser  
diferentes  a  los  de  otros  fabricantes.

Aluminio
100

D.  La  impresión  es  parcialmente  borrosa:  el  calor  del  área  de  presión  es  desigual.

—Presión  moderada/adecuada

330

4.  Para  configurar  la  temperatura,  pulse  el  botón  de  modo  una  vez.  Ajuste  la  temperatura  con  los  botones  de  menos  y  más.  La  
temperatura  máxima  es  de  220  °C. NOTA:

330

(F)

315

—La  temperatura  no  es  demasiado  alta.100

2.  Le  recomendamos  encarecidamente  que  configure  la  temperatura  más  alta  por  debajo  de  420  Fahrenheit  o  200  Celsius  para  
prolongar  la  duración  de  la  máquina.
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9.  Para  desconectar  un  accesorio  de  prensa,  asegúrese  siempre  de  que  la  máquina  esté  apagada  y  espere  a  que  se  enfríe.  
Presione  el  seguro  del  lado  izquierdo  de  la  caja  de  control  para  soltar  el  enchufe.

C.  La  cubierta  de  impresión  no  se  ve  brillante:  la  presión  es  demasiado  fuerte  o  la  temperatura  es  demasiado  alta.

—La  temperatura  no  es  demasiado  alta.325

3.  Todas  las  lecturas  están  en  grados  Celsius.

G.  El  papel  está  pegajoso:  la  temperatura  es  demasiado  alta  o  la  superficie  del  material  de  impresión  no  es  muy  buena.
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Más  alto

LÍDERES  EN  EL  MERCADO  POR  SU  SERVICIO  CALIFICADO

6.  La  máquina  se  calienta  automáticamente  hasta  alcanzar  la  temperatura  programada.  Al  alcanzarla,  la  máquina  emitirá  un  
pitido.

Preguntas  frecuentes:

280 315

8.  Al  finalizar  la  operación,  la  máquina  emitirá  un  pitido  largo.  Puede  detenerla  pulsando  de  nuevo  el  botón  de  inicio.

B.  La  imagen  es  borrosa:  el  tiempo  de  impresión  es  largo,  lo  que  provoca  que  la  tinta  se  esparza.

—Presión  moderada/adecuada230

3.  Los  parámetros  anteriores  son  solo  sugerencias  basadas  en  nuestra  propia  experiencia.  Puede  probarlos  usted  mismo.

2.  Encienda  la  máquina.
F.  La  impresión  es  en  diferentes  colores:  la  presión  es  desigual  o  la  superficie  del  material  de  impresión  es  desigual.

(F)

325

LÍDERES  EN  EL  MERCADO  POR  SU  SERVICIO  CALIFICADO

Para  confirmar  la  temperatura  y  el  tiempo  presione  el  botón  de  modo  por  cuarta  vez.

Taza

230

(S)

7.  Para  iniciar  la  sublimación,  presione  el  botón  de  inicio  una  vez.  La  máquina  se  calentará  primero  a  la  temperatura  máxima;  
al  alcanzarla,  comenzará  la  cuenta  regresiva.

A.  El  color  es  un  poco  claro:  la  temperatura  es  demasiado  baja,  la  presión  es  desigual  o  el  tiempo  es  demasiado  corto.
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1.  Conecte  el  cable  de  alimentación.

2.  La  temperatura  está  en  “Fahrenheit”.

E.  La  impresión  tiene  alguna  cicatriz:  el  tiempo  de  prensado  es  demasiado  largo.
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5.  Presione  el  botón  de  modo  por  segunda  vez  para  configurar  la  temperatura  máxima.  Normalmente,  esta  es  unos  grados  superior  
a  la  temperatura  establecida.  Ajuste  la  temperatura  máxima  con  los  botones  de  menos  y  más.  Presione  el  botón  de  modo  por  
tercera  vez  para  configurar  el  tiempo  de  sublimación.  Ajuste  el  tiempo  de  sublimación  con  los  botones  de  menos  y  más.

—La  temperatura  no  es  demasiado  alta.
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Tiempo

1.  No  caliente  la  máquina  sin  una  taza  en  el  calentador,  ya  que  podría  quemarse.  No  toque  el  elemento  calefactor  directamente  

sin  protección,  ya  que  podría  lesionarse.  Si  la  máquina  funciona  más  de  1,5  horas,  es  recomendable  apagarla  y  tomar  un  descanso  
de  20  minutos.

Taza  de  vidrio
Jugar

Más

Configuración  de  modo

Menos

Luz  indicadora  de  configuración

Luz  indicadora  de  tiempo

Luz  indicadora  de  temperatura

Pantalla  digital

Tecla  de  ejecución

Tapón  de  aire

Protector  de  corriente

Encendido  y  apagado

Instrucciones  para  la  unidad  de  control

Operación  del  panel  de  control

NotaInicial

Prensa  multitaza  JTrans  Easy  ­  BivoltPrensa  multitaza  JTrans  Easy  ­  Bivolt ®®
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