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Diseño ergonómico robusto, para trabajos industriales
Y de bajo consumo

OR18  - TX3  II 

IBARRA - QUITO - ECUADOR

Telfn.  (06) 2956417    

Movil. 0980571740

S O L U C I O N E S   I N T E G R A L E S  P A R A  L A  I N D U S T R I A  D E L  E S T A M P A D O

La nueva estructura de 
rodillos de arrastre de tres en 
grupo brinda una precisión  de 
alimentación más estable.

El sistema a granel estable
garantiza una velocidad de 
purgado increíble.

Servo CC de alta calidad
motor con buena estabilidad
y larga vida.

La parte delantera y trasera ajustan el rodillo
del eje de aire para instalar el material de 
manera más cómoda y suave.

Sistema de calefacción de tres etapas
que incluye precalentador, calentador de
impresión y calentador trasero y sistema 
de vacio de plataforma con potencia
regulable.

Riel silencioso de alta
precisión THK.

Alta presición y sistema de 
poleas tensadoras de alta
estabilidad.

El conjunto de limpieza humectante
automático garantiza la estabilidad
de limpieza del cabezal y mejora la 
estabilidad de trabajo.

Rendimiento eficiente y veloz para impresión digital por sublimación ,
garantizando colores vibrantes y llamativos



www.screentm.com

NOTA :  Stock de repuesto y asistencia técnica.

CARTUCHOS DE TINTA

RESOLUCION DE IMPRESIÓN

TIPO
Tinta de sublimación 4 x 4 CISS 4 colores CMYK

CAPACIDAD COLOR

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

INTERFAZ

FUENTE DE ALIMENTACION 

SISTEMA DE CALENTAMIENTO

3 PASS
360X 1800 dpi (95 m/h) 720x1200 dpi (74 m/h) 720x1800 dpi (82m/h)

4 PASS 6 PASS

AMBIENTE

SISTEMA OPERATIVO

VOLTAJE

TARJETA 

REQUERIMIENTOS MINIMOS

POWER ON
Temperatura : 59°  F a 95° F (15 a 32 °C)

POWER OFF
Temperatura : 41°  F a 104° F (ST A 40T)

MODELO

TIPO DE CABEZAL TRES CABEZALES  13200 

PIEZOELECTRIC INKJETTECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

ANCHO DE IMPRESIÓN 180 cm

OPCIONAL DEPENDIENDO LAS PASS / MAXIMO 3600dpi

Post calentador integrado, secador por infrarrojos y sistema de ventilador

Windows 10  en adelante

220 VAC 50/60 Hz

POTENCIA MÁXIMA EN CALEFACTOR

RIP NEOSTAMPA

PRINTEXP HOSONSOFT

CORE I5 - RAM 32 GB - DISCO SOLIDO M2 500GB (SISTEMA OPERATIVO) -DISCO SOLIDO 1 TB (ALMACENAMIENTO)
TARGETA GRAFICA 4 GB

LAN

AC 2320 C + - 10 %. 50/60 HZ

DIMENSIÓN DE PAQUETE

PESO CON SOPORTE

Ancho 322 cm / Profundidad 98 cm / Alto 115 cm

550 kg

MEDIOS ACEPTABLES

OR18  - TX3  II 

ANCHO

183 cm 1 mm 60 kg
ESPESOR PESO

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

4.8 Kw

POTENCIA MÁXIMA EN MAINBOARD 450 W


